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GL4e
Leistungsstark und vieLseitig

MERKMALE
 normetikettierung

  versand- / Paletten-etikettierung

 Logistik und auslieferung

 Produkt-etikettierung

 niedrige Betriebskosten

 netzwerksteuerung

  Online-Barcode-Überprüfung

 rFid ready!

  einfach austauschbarer 

druckkopf

 Höhere etikettenkapazität

  druck von regaletiketten 

möglich

 Produktrückverfolgbarkeit

 Bestandsverwaltung

AnwEndunGEn
 Logistik

 auslieferungszentren

 Warenlager

 Fertigung

 verwaltung und Behörden



www.satoeurope.com

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GL408e / GL412e

VERSCHIEDENES
Zertifizierungen FCC, uL, Csa, CCC, Ce, rOHs-konform
Funktion Zusätzliche Funktionen Hex-dumpmodus, druck individuell erstellter Zeichen, graphik, laufende nummerierung inkl. Barcodes, 

Formularspeicherung und -abruf zum Laden komplexer Formate, schwarz/Weiß-umkehrfelder, Zeilen- und 
kastenfunktion

selbstdiagnose-Prüfungen
Optionale Fernbedienung
über satOnet Connect™
(mit ethernet oder Wireless i/F)

druckkopfprüfung, erkennung von Papierende, Farbbandende / Farbbandende-vorwarnung (verbleibende 15 – 
30 m), automatische erkennung von optionalem Zubehör

BEtRIEBSaNgaBEN
stromanforderungen eingangsspannung 100-240 vaC (automatische umschaltung) / 219 W (spitze)
umgebungsbedin-
gungen

Betrieb 5 – 40 ºC / 15 – 85 % rel. Luftf. (nicht kondensierend)
Lagerung -5 – 60 ºC / max. 90 % rel. Luftf. (nicht kondensierend)

abmessungen (B x t x H): 271 mm x 455 mm x 305 mm (10,7" x 17,9" x 12,0")
gewicht 15 kg (33,1 lb)
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DRUCKSPEZIFIKatIONEN gL408e gL412e
drucktechnik thermodirekt oder thermotransfer
druckauflösung, Punkte/mm (dpi) 8 Punkte/mm (203 dpi) 12 Punkte/mm (305 dpi)
Max. druckbereich Breite, mm (Zoll) 104 mm (4,0")

Länge, mm (Zoll) 2514 mm (98,9")
druckgeschwindigkeit, mm/s (ips) bis zu 254 mm/s (10 ips)
CPu 32-Bit risC
druckerspeicher 32 MB draM, 8 MB Flash-rOM, erweiterte Flash-speicherkassette 32 MB (Option)
anzeigesprachen englisch, Französisch, italienisch, deutsch, spanisch, Portugiesisch

SCHNIttStELLEN
schnittstelle standard ieee1284 Parallel; usB 2.0; rs232C

Option (PCi-steckplatz) Lan (10/100Baset); Wireless-Lan (802.11g)
Option (steckplatz 2) erweiterte e/a-karte

OPtIONEN
Zubehör schneidevorrichtung (guillotine), spendevorrichtung (vereinfacht und intern), interner rückspuler, 32-MB-

speicherkassette, Online-datenüberprüfung, rFid-kit (uHF), echtzeituhr, satO Label gallery™

RFID-SPEZIFIKatION (Option)
uHF standard isO/ieC 18.000-6

Frequenz 868 MHz
Protokolle ePC gen 2 klasse 1

rFid-Funktionen vollständig integriertes uHF-rFid-reader-/encoder-Modul, rFid-kalibrierfunktion für optimale 
transponderleistung, transponderpositionskalibrierung für flexible inlay-Positionen, ungültig-kennzeichnung von 
beschädigten oder unlesbaren transpondern, rFid-datenüberprüfung nach der Programmierung

speicher 96 bit ePC

SCHRIFtaRtEN / SYMBOLIK
schriftarten standard-schriftarten Bitmap-schriftarten alphanumerisch und symbol: WB (18x30 Punkt), WL (28x52 Punkt), Xu (5x9 Punkt), Xs (17x17 

Punkt), XM (24x24 Punkt), XB (48x48 Punkt), XL (48x48 Punkt), OCr-a (15x22 Punkt), OCr-a (22x23 Punkt),
OCr-B (20x24 Punkt), OCr-B (30x36 Punkt)

rasterschriftarten Cg times, Cg triumvirate
Barcode 1d-Barcode uPC-a/e, Jan/ean-8/13, Code 39, Code 128, gs1-128 (uCC/ean128), Codabar (nW–7), interleaved 2 von 5, Bookland (2/5 

Zeichen add-on-Code), gs1 dataBar (rss14), Composite Jan/ean-8/13; Composite uPC a/e; Composite gs1 128/CC
2d-Barcode PdF417 (ver2.4), MaXi Code (ver3.0), Qr Code, gs1 data Matrix (eCC200)

druckdrehung Zeichendaten / Barcode 0°, 90°, 180°, 270°

VERBRaUCHSMatERIaL (vorzugsweise ist von SatO hergestelltes oder zertifiziertes Druckzubehör einzusetzen)
sensortyp i-Marken-sensor (reflektierend), etikettenlückensensor (transmissiv)
druckmaterial etikettenrollen oder endlosetiketten, etiketten mit Papier-Obermaterial, kunststoffe und endlospapier
druckmaterialdicke 0,06 – 0,26 mm (0,002" – 0,01")
etikettenrolle durchmesser Max. außendurchmesser: Ø 264 mm (10,4"), rollenkerndurchmesser: Ø 38,1 mm (1,5") oder Ø 76,2 mm (3")

Wickelrichtung innen-/außenwicklung
etikettengröße endlos Breite 22 – 128 mm (0,87" – 5,04") 22 – 128 mm (0,87" – 5,04")

Länge 6 – 2500 mm (0,24" – 98,4") 6 – 2500 mm (0,24" – 98,4")
Zum abreißen Breite 22 – 128 mm (0,87" – 5,04") 22 – 128 mm (0,87" – 5,04")

Länge 17 – 2500 mm (0,67" – 98,4") 17 – 1500 mm (0,67" – 59,1")
schneidevor-
richtung

Breite 22 – 128 mm (0,87" – 5,04") 22 – 128 mm (0,87" – 5,04")
Länge 17 – 2500 mm (0,67" – 98,4") 17 – 1500 mm (0,67" – 59,1")

spendevor-
richtung

Breite 22 – 128 mm (0,87" – 5,04") 22 – 128 mm (0,87" – 5,04")
Länge 17 – 2500 mm (0,67" – 98,4") 17 – 1500 mm (0,67" – 59,1")

Farbband größe Breite: 39,5 mm (1,56") bis 128 mm (5,04"), Max. Länge: 450 m (1476')
kerndurchmesser Ø 25,4 mm (1")
Wickelrichtung innen-/außenwicklung


